
內容規格功能如有變動，將不另行通知

側照型攝影機

內建 1/ 2.8 吋感測元件

固焦鏡頭 3.6 mm
防震結構夾式支架設計

1080P 影像輸出

防水等級 IP69K

CV-CC216FH 系列

82~92 mm

66 mm

48
 m

m

產品型號 CV-CC216FH

感光原件 1/2.8” Image Sensor

有效像數 1920 (H) × 1080 (V)

動態範圍 NA

信躁比 50 dB

寬動態(WDR) HDR

影像輸出 AHD

信號同步 Internal Sync.

信號規格 AHD 2.0

解析度 1080P

輸出頻率 25fps / 30fps

鏡頭光圈 固定鏡頭 : 3.6 mm / F 2.0

鏡頭解析度 2M

鏡頭視角範圍 (FOV) D:107.52° V:46.68° H:88.11°

紅外燈投射距離 ≦8M

麥克風 No

鏡/正向 出廠預設

輸入電源 DC12V ± 10%

消耗功率 2.5W(MAX)

工作溫度/濕度 -20°C ~ 70°C (- 4°F ~ 158°F) / 95%

保存溫度/濕度 -40°C ~ 85°C (- 40°F ~ 185°F) / 95%

防水等級 IP 68 / IP 69K

尺寸 66 (寬) x 48 (高) x 82~92 (深) mm

重量 淨重: 230g    毛重: 300g 

規格


